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Дизайн и функция

Любое здание (вокзал или торговый центр), любое 
помещение (офис или квартира) обязательно начинаются
с дверей. Именно с дверей, их качества и дизайна 
формируется наше представление о помещении. 
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О компании

Иностранное предприятие

“ВКТ Констракшн” ООО было 

создано в 2000 году и на 

сегодняшний день является одним из 

лидеров среди производителей 

специальных многофункциональных 

дверей и сантехнических модульных 

перегородок для общественных 

помещений в Республике Беларусь, 

Российской Федерации и Странах 

СНГ.

История компании – это история 

роста и постоянного расширения 

возможностей в области 

конструирования и изготовления 

выпускаемой продукции, активной 

маркетинговой политики по ее 

продвижению на рынках Республики 

Беларусь и стран СНГ.

Концепция компании

“ВКТ Констракшн” базируется

на множестве факторов, каждый 

из которых необходим для 

успешной работы. Самый важный 

из них – профессиональные 

сотрудники компании. 

Специалисты компании обладают 

знаниями и навыками,  

самоотдачей и стремлением к 

совершенствованию. 

Современное производственное 

оборудование обеспечивает 

неизменно высокое качество 

продукции и поставку в срок. 

Качественная продукция – это 

результат продуманной 

производственной системы. 

Контроль качества в компании 

охватывает все стадии: от 

проектирования и логистики до 

изготовления и поставки.

 

Вся продукция, производимая 

предприятием, по своим техническим, 

эстетическим и гигиеническим 

свойствам полностью соответствует 

высоким европейским стандартам.

Благодаря использованию 

экологически чистых материалов 

ведущих европейских производителей, 

сочетающих в себе механическую 

прочность и стойкость к воздействию 

внешних агрессивных факторов, а 

также высококачественной фурнитуры, 

предприятие производит изделия, 

обладающие значительным 

эксплуатационным ресурсом и 

выдерживающие большой людской 

трафик. 

Продукция “ВКТ Констракшн” 

изготавливается по проекту Заказчика, 

по индивидуальным размерам и 

требованиям, в зависимости от 

функционального назначения и 

эстетических пожеланий. Своим 

Заказчикам компания предлагает 

широчайший ассортимент моделей 

дверных полотен, дверных коробок, 

санитарно-технических модульных 

перегородок, офисных перегородок, 

шкафов-локеров. Таким образом, 

вопрос ”дизайн или функция?” 

компания “ВКТ Констракшн” успешно 

решает, превращая его в аксиому 

”дизайн и функция”.
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Комбинированные дверные блоки 
различного назначения

Компания “ВКТ Констракшн” предлагает 
широкий выбор дверей: противовзломные, 
противопожарные (остекленные, глухие), 
противодымные (двусторонняя 
дымонепроницаемость), влагостойкие, 
звукоизоляционные, облегченные, 
глухие и с остеклением, стальные и 
ламинированные, одно- и двустворчатые, 
откатные, качающиеся, открывающиеся в 
обе стороны и другие, в соответствие с 
пожеланиями Заказчика. 
Многофункциональные специальные двери 
предназначены для ежедневной 
эксплуатации на промышленных 
предприятиях, в торговых центрах, офисах, 
банках,   бизнес-центрах, развлекательных 
комплексах, административных зданиях, 
ресторанах, барах, клубах, фитнес-центрах, 
бассейнах, спорткомплексах, больницах, 
клиниках, на предприятиях пищевой, 
медицинской, радиоэлектронной 
промышленности. Двери отличаются 
высокой износоустойчивостью в зонах с 
высокой проходимостью, надежностью при 
длительной эксплуатации. Дверные блоки 
“ВКТ Констракшн”- не просто 
многофункциональные двери, это 
современные дверные конструкции, 
внешний вид которых остается 
неизменным, вне зависимости от 
функционального назначения. Это  
позволяет учитывать эстетические 
требования архитекторов и 
проектировщиков, при этом выдерживать 
соответствие государственным стандартам.

Офисные перегородки

Компания “ВКТ Констракшн” производит 
практичные конструкции для планировки 

 

Ассортимент

Сверху вниз:

Комбинированные дверные блоки различного назначения

Офисные перегородки

Санитарно-технические перегородки

Гардеробные шкафы – локеры
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рамные элементы заполняются 
стеклянными или ламинированными 
панелями. Рамные элементы 
окрашиваются в любой цвет RAL в 
соответствие с дизайнерскими 
требованиями оформления всего 
помещения. Использование стеклянного 
заполнения позволяет разделять 
помещение зонально, сохраняя при этом 
эффект свободного пространства. Такие 
конструкторские решения подходят для 
офисных и торговых помещений.

Санитарно-технические 
перегородки

Санитарно-технические модульные 
перегородки предназначены для установки 
в любых общественных помещениях. Они 
удобны в эксплуатации и просты в 
монтаже. Кабины гигиеничны, не 
подвержены коррозии, устойчивы к 
воздействию агрессивной среды. Высокие 
прочностные характеристики 
обеспечивают длительный срок службы. 

Гардеробные шкафы – локеры 

Шкафы - локеры предназначены для 
хранения одежды,  личных вещей 
сотрудников и посетителей организаций 
различного рода: промышленных 
предприятий, медицинских учреждений, 
офисов, школ. Такие шкафы идеальны для 
использования в раздевалках бассейнов, 
саун, аквапарков, фитнес-центров, 
магазинов, гипер-маркетов. Шкафы – 
локеры “ВКТ Констракшн” функциональны, 
удобны в использовании, надежны и 
долговечны.

 



Противодымные Влагостойкие

Многофункциональные
специализированные двери
для общественных помещений

Противопожарность 

Звукоизоляция

Противовзломность

Влагостойкость

и прочие.

Внешний вид дверей ВКТ остается неизменным,
вне зависимости от функционального назначения,
будь то межкомнатная, противопожарная,
звукоизоляционная или дверь с защитой от взлома.
В этом и есть уникальность технологии “ВКТ Констракшн”.

Звукоизоляционная дверь в гостинице
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Дверь – это переход из одного помещения 

в другое или же с улицы в помещение. 

Ранее от двери и не требовалось 

большего. Теперь их функции должны 

отвечать современным требованиям, 

которые предъявляются практически ко 

всем сферам нашей жизни. В некоторых 

же областях деятельности современного 

человека обойтись без использования 

специализированных дверей просто 

невозможно. 

Противовзломные

Условные обозначения:

Противопожарные Звукоизоляционные
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Специализированные двери - это те 

двери, которые кроме запирания 

одновременно выполняют и другие 

функции:



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ EI 30 
(огнестойкость 30 минут)  

Противопожарная дверь не допускает 
распространения пожара и дыма в помещения и на 
путях эвакуации людей. Противопожарная дверь 
“ВКТ Констракшн” прошла испытания и имеет 
сертификаты соответствия РБ, РФ, Украины.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОСТЕКЛЕННАЯ 
ДВЕРЬ EI 30 (огнестойкость 30 минут)

Противопожарная дверь “ВКТ Констракшн” 
выполняется с частичным остеклением полотна. 
Остекленная противопожарная дверь прошла 
испытания и имеет сертификаты соответствия РБ, 
РФ, Украины.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ EI 30
С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
(огнестойкость 30 минут)

Противопожарная дверь “ВКТ Констракшн” с 
электромагнитной защелкой, обеспечивающей 
контроль и управление доступом. Имеет 
сертификат РБ.

ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ДВЕРЬ 
(двусторонняя дымонепроницаемость)

Основная задача дымонепроницаемой двери - 
препятствие распространения дыма. 
Дымонепроницаемая дверь ”ВКТ Констракшн” 
может исполняться с частичным остеклением 
полотна. Такие двери устанавливаются в 
тамбурных помещениях, в холлах, на лестничных 
площадках. Дымонепроницаемые двери ”ВКТ 
Констракшн” прошла испытания и имеет 
сертификат соответствия РБ.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДВЕРЬ  

Основная задача звукоизоляционной двери – 
снизить шум, проникающий в помещение или, 
наоборот – из помещения. Звукоизоляционная дверь 
"ВКТ Констракшн" имеет индекс изоляции 
воздушного шума Rw= 37 дБ. Двери с такими 
показателями акустической изоляции могут 
устанавливаться в кинозалах, конференц-залах, 
студиях, залах судебных заседаний, медицинских 
учереждениях и других помещениях.

ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ (УСИЛЕННАЯ) 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДВЕРЬ

Дверь противовзломная звукоизоляционная 
предназначена для защиты дверных проёмов 
квартир, помещений офисов и общественных зданий 
от взлома и проникновения звуков. Противовзломная 
дверь производства “ВКТ Констракшн” соответствует 
4-ой категории прочности по сопротивлению взлому.
Индекс изоляции воздушного шума Rw= 37 дБ. Такая 
дверь рекомендуется к применению при повышенной 
степени риска проникновения.

ВЛАГОСТОЙКАЯ ДВЕРЬ

Влагостойкая дверь предназначена для 
применения в помещениях с условиями 
повышенной влажности. Влагостойкие двери “ВКТ 
Констракшн” выполняются в двух вариантах: 
нормальной и повышенной влагостойкости. 
Влагостойкие двери “ВКТ Констракшн” 
долговечны, гигиеничны,  не деформируются под 
воздействием влаги.
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Коробка 

Дверные коробки “ВКТ Констракшн” изготовлены из сварных 

цельногнутых профилей. Каждая коробка комплектуется 

резиновым уплотнителем, вдавливаемым в углубление профиля 

коробки. Коробки изготавливаются из высококачественной 

электролитически оцинкованной стали толщиной 1,5 мм 

(окрашивается методом полимерного покрытия в любой цвет

по каталогу RAL) либо из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм.

Замок
Запорные функции выполняют врезные замки, которые 

запираются при помощи ключа или поворотной защелки. 

В случае необходимости и по желанию заказчика возможна 

комплектация специальными замками, дополнительными 

шпингалетами, запорной защелкой и другими элементами. 

Дверное полотно 

Ламинированные полотна “ВКТ Констракшн” выполняют 

различные функции, в зависимости от внутреннего наполнения, 

конструкции и дополнительных элементов. Дверная рама полотен 

выполняется из пород красного дерева, затем заполняется ДСП – 

сплошной, перфорированной или несколькими плитами

в зависимости от назначения дверей. Заполненная рама 

оклеивается МДФ, затем ламинатом высокого давления 

толщиной 1 мм. Торцы полотна изготавливаются с четвертью или 

без.  Торцы и штапики под остекление покрываются лаком,  либо 

окрашиваются в цвет ламината. Дверные полотна могут быть 

изготовлены  также из оцинкованной и нержавеющей стали.

Отбойники из нержавеющей стали
Для защиты дверей от ударов ногами или тележками, в помещениях

с большим трафиком, используются специальные металлические

отбойные пластины из нержавеющей стали. Вертикальные и

горизонтальные, они могут располагаться в любом месте полотна.

Самозакрывающие средства 

Современные автоматические самозакрывающие системы 

обеспечивают безопасное и бесшумное закрытие в условиях 

ежедневной эксплуатации дверей. Противопожарные

и дымонепроницаемые двери в обязательном порядке 

комплектуются автоматическим доводчиком.
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Нажимные ручки 

Производственные требования и индивидуальные пожелания 

предполагают использование широкого ассортимента ручек

с различными вариантами отделки поверхности.

Остекление
“ВКТ Констракшн” изготавливает двери с различными видами 

остекления дверного полотна, в том числе с высокопрочным 

стеклом для усиленных дверей и огнеупорными стеклопакетами 

для противопожарных дверей, с использованием прозрачного, 

матового стекла, а также различных видов тонирующих

и защитных пленок. Остекления стандартного размера 

выполнены пропорционально размерам дверного полотна. 

Петли
Двери “ВКТ Констракшн” поставляются в комплекте с петлями 

ведущих европейских производителей. Дверное полотно 

оснащается 3-мя петлями. Для дверей без притвора, 

открывающихся в обе стороны, используются специальные 

маятниковые петли. 

Система плавающего порога
Пороговый уплотнитель Deventer позволяет обеспечить 
специальные свойства дверей – герметичность, звукоизоляцию. 
При открытии дверей уплотнитель поднимается в дверное 
полотно, при закрытии дверей – опускается. 
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Вентиляционные решетки и вставки
Вентиляционные решетки и вставки обеспечивают воздухообмен
между помещениями.
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SK-P-WUD. 

Обжимная (телескопическая) коробка 
предназначена для всех типов стен с 
последующей установкой дверных полотен 
без четверти на качающихся петлях.
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Разрезы дверных коробок

Условные обозначения:

 

Sо – ширина проема в стене

Hо – высота проема в стене

S – ширина двери в свету

Дверные коробки “ВКТ Констракшн” 
производятся из электролитически 
оцинкованной стали толщиной 1,5 мм 
(окрашивается методом полимерного 
покрытия в любой цвет по каталогу RAL) 
либо из нержавеющей стали толщиной 
1,25 мм (шлифованная, зеркальная и 
матовая поверхности). Каждая коробка 
комплектуется уплотнителем, 
вдавливаемым в углубление профиля.

Все коробки, за исключением SK-P-WUD, 
применяются для дверных полотен с 
четвертью и без,  а также для установки 
полотен из цельного стекла.

При изготовлении дверных коробок 
предусмотрено два типа порогов:

       стационарный (высотой 20мм), 
предназначен для дверных коробок, 
изготовленных из оцинкованной стали, 
выполняется из оцинкованной стали с 
накладкой из нержавеющей стали, для 
коробок из нержавеющей стали 
выполняется из нержавеющей стали.

       транспортный, который предназначен 
только для транспортировки коробки и 
демонтируется в процессе монтажа на 
объекте. Транспортный порог выполнен из 
оцинкованной стали 1,5 мм и крепится на 
саморезы к дверной коробке. 

Гнезда петель и замка оборудованы 
щитками, вваренными в коробку для 
предохранения ее от загрязнений во время 
монтажа.
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Угловая коробка предназначена для всех 
типов стен. После ее установки в проем 
необходима доработка монтажных 
зазоров только с одной стороны, с другой 
стороны наличник примыкает к стене.
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WUD.  

Вдвижная коробка предназначена для 
всех типов стен. После ее установки 
необходима доработка монтажных 
зазоров с 2-х сторон.
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SK-ST. 

Обжимная (телескопическая) коробка 
предназначена для всех типов стен. 
Имеет возможность регулировки по 
толщине стены до 20 мм. Применяется 
для двойных дверей.
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LBW-UD. 

Угловая коробка предназначена для 
гипсокартонных стен.

SK-WUD. 

Обжимная (телескопическая) коробка 
предназначена для всех типов стен. Имеет 
возможность регулировки по толщине 
стены до 20 мм. После ее установки 
доработка монтажных зазоров не 
требуется, так как наличники коробки 
закрывают проем с двух сторон. 
Преимущество данного типа коробки: 
коробка SK-WUD может устанавливаться 
после чистовой отделки помещения.

Условные обозначения:

H – высота двери в свету

Sp – ширина дверного полотна

Hp- высота дверного полотна

Условные обозначения:

 

G -  толщина стены

B – глубина дверной коробки

UD. 

Угловая коробка предназначена для всех 
типов стен. После ее установки в проем 
необходима доработка монтажных 
зазоров только с одной стороны, с другой 
стороны наличник примыкает к стене.
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Полотно R

Полотнами R комплектуются внутренние 
двери для помещений, не требующих 
специальных функций. Конструкция 
полотна состоит из рамы красного дерева, 
заполненной перфорированной плитой 
для уменьшения веса полотна, оклеенной 
с двух сторон МДФ и листами ламината 
высокого давления. Вес полотна около 25 
кг. Толщина 41-43 мм. 

Полотно F 

Полотнами F комплектуются 
дымонепроницаемые двери, 
обеспечивающие защиту от 
проникновения дыма в помещение во 
время пожара. Конструкция полотна 
состоит из рамы красного дерева, 
заполненной сплошной плитой ДСП, 
оклеенной с двух сторон МДФ и листами 
ламината высокого давления. 
Вес полотна около 40 кг. Толщина 
47-48 мм. 

Виды дверных полотен
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Ламинированные
дверные полотна

Все ламинированные полотна 
производства “ВКТ Констракшн” 
устанавливаются только во внутренних 
помещениях. В качестве наружного 
покрытия дверных полотен 
используется ламинат высокого 
давления (HPL) толщиной 1 мм  
Ламинат отличается большой 
твердостью, устойчив к истиранию при 
обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами, 
воздействию высокой температуры и 
влажности. Его существенными 
достоинствами являются: 
высококлассная эстетика, широкая 
цветовая гамма и фактура, которая 
позволяет имитировать любой 
материал. Торцы и штапики под 
остекление покрываются лаком либо 
окрашиваются эмалью в цвет полотна 
по желанию Заказчика.

.

Полная палитра цветов и фактур
на страницах 20-21.

Полотно Fdb

Полотнами Fdb комплектуются 
звукоизоляционные двери. Конструкция 
полотна состоит из рамы красного 
дерева, заполненной 3-мя плитами ДСП, 
оклеенной с двух сторон МДФ и листами 
ламината высокого давления. Индекс 
изоляции воздушного шума Rw= 37 дБ. 
Вес полотна около 40 кг. Толщина 43 мм.

МДФРама из красного дерева

Ламинат

МДФРама из красного дерева

Ламинат 3 плиты ДСП

МДФРама из красного дерева

Ламинат
Перфорированная
плита ДСП

Полотна R, F, Fdb могут выполняться в 
варианте влагостойких дверей 
нормальной влажности. Основное 
отличие конструкции влагостойкого 
полотна от обычного это наличие 
гидроизоляционного торца. 



Полотно PP30 

(огнестойкость 30 минут)

Полотном PP30 комплектуются 
противопожарные двери с пределом 
огнестойкости EI30. Конструкция полотна 
состоит из рамы красного дерева, 
заполненной противопожарной плитой 
ДСП, оклеенной с двух сторон МДФ и 
листами ламината высокого давления. 
По периметру полотна вклеивается 
терморасширяющаяся лента PROMASEL, 
вспенивающаяся при пожаре и блокирующая
полотно в дверной коробке. Вес полотна
около 50 кг. Толщина полотна - 52 мм. 

МДФРама из красного дерева

Ламинат ДСП
Терморасширяющаяся
лента
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Полотно ”AQUA”

Полотно ”AQUA” применяется для 
влагостойких дверей повышенной 
влажности. Рама полотна выполняется 
из плиты ”AQUA” , которая заполняется 
перфорированной плитой ДСП, 
оклеивается с двух сторон МДФ и 
листами ламината высокого давления. 
Торцы полотна выполняются без 
четверти и оклеиваются ламинатом. 
Толщина 42 мм. 

МДФРама из плиты ”AQUA”

Ламинат
Перфорированная
плита
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Полотно F3/4

Полотнами F3/4  комплектуются 
усиленные, противовзломные дверные 
блоки. Конструкция полотна состоит из 
рамы красного дерева, заполненной 
сплошной плитой ДСП, оклеенной с 
двух сторон МДФ, затем листовым 
алюминием толщиной 0,8 мм, плитами 
МДФ и листами ламината высокого 
давления. Полотно F3/4 соответствует 4-ой
категории прочности по сопротивлению 
взлому. Вес полотна составляет около 
50 кг. Толщина 48 мм.

МДФРама из красного дерева

Ламинат ДСП  Алюминий

Полотно Fdb 3/4

Полотно Fdb3/4 предназначено для дверей 
с двойной функцией: противовзломной и 
звукоизоляционной. Конструкция полотна 
состоит из рамы красного дерева, 
заполненной 3-мя плитами ДСП толщиной 
11мм каждая, оклеенной с двух сторон 
МДФ, затем листовым алюминием 
толщиной 0,8 мм, плитами МДФ и листами 
ламината высокого давления. Индекс 
изоляции воздушного шума Rw= 37 дБ, 4-ая 
категория прочности по сопротивлению 
взлому. Вес полотна составляет около 50 кг. 
Толщина 50 мм. 

Рама из красного дерева

Ламинат

МДФ

3 плиты ДСП



Полотно ST-ДСП Полотно ST-PAROC
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Стальные дверные полотна

Стальные дверные полотна 
производства “ВКТ Констракшн” 
предназначены как для внутреннего, 
так и для наружного применения. В 
качестве рубашки дверных полотен 
используется оцинкованная сталь 
толщиной 1,5 мм и нержавеющая 
сталь толщиной 1,25 мм.  
Оцинкованное стальное полотно может 
быть окрашено порошковым 
полимерным покрытием любого цвета 
по каталогу RAL. Нержавеющее 
стальное полотно может быть 
выполнено в вариантах шлифованной, 
зеркальной и матовой поверхностей.

Полотно ST-РР30 
противопожарное двустворчатое

Во внутрь стального полотна 
устанавливается наполнитель, состоящий 
из прессованной противопожарной 
минеральной ваты Paroc F110.Толщина 
полотна составляет 53 мм.  
Полотна ST-РР30 могут быть как 
внутренними, так и наружными. При 
наружном исполнении дверной блок 
комплектуется петлями из нержавеющей 
стали, при внутреннем исполнении – 
хромовыми.

Полотно ST-РР30 
противопожарное одностворчатое 

Во внутрь стального полотна 
устанавливается наполнитель, состоящий 
из деревянной рамы, заполненной 
прессованной противопожарной 
минеральной ватой Paroc F110, 
оклеенной плитами МДФ с двух сторон. 
Толщина полотна составляет 63 мм.  При 
наружном исполнении дверной блок 
комплектуется петлями из нержавеющей 
стали, при внутреннем исполнении – 
хромовыми.

МДФДеревянная рама

Сталь
Минеральная
вата

МДФДеревянная рама

Сталь

МДФДеревянная рама

Минеральная
вата

Сталь
Минеральная
вата

Сталь

6
3

 м
м

5
3

 м
м

4
8

 м
м

4
3

 м
м

Перфорированная
плита

Терморасширяющаяся лента

Полотном ST-ДСП комплектуются дверные 
блоки для внутренних помещений. Вовнутрь 
стального полотна устанавливается 
наполнитель, состоящий из деревянной 
рамы, заполненной перфорированной 
плитой ДСП, оклеенной плитами МДФ с двух 
сторон.  Толщина полотна составляет 
43 мм. 

Полотном ST-PAROC комплектуются наружные 
дверные блоки. Вовнутрь стального полотна 
устанавливается наполнитель, состоящий из 
деревянной рамы, заполненной 
прессованной теплоизоляционной 
минеральной ватой Paroc, оклеенной 
плитами МДФ с двух сторон. Толщина полотна 
составляет 
48 мм. Наружные двери поставляются 
с петлями из нержавеющей стали.
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Высококласная эстетика дверей  возможна благодаря окрашиванию
дверных коробок порошковым способом в любой цвет по RAL,
а так же широкой гамме ламината - более 450 цветов. 
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Фурнитура

Качающая петля

Пороговый уплотнительЗамок

дв
е

р
иПроизводственные требования и 

индивидуальные пожелания заказчиков 
диктуют использование широкого 
ассортимента фурнитуры и дверных 
приборов. 
Дверные блоки  “ВКТ Констракшн” 
комплектуются следующей фурнитурой 
ведущих европейских производителей:

Петли
В зависимости от конструктивных 
особенностей и функциональной 
принадлежности дверное полотно 
комплектуется несколькими видами 
петель. Возможные варианты 
исполнения петель: 

Возможна установка качающихся 
петель. Такие петли являются 
самодоводящимися. Ими комплектуются 
распашные (маятниковые) двери.

Любое одностворчатое дверное 
полотно, вне зависимости от 
функционального назначения, 
комплектуется 3-мя петлями, при 
двустворчатом исполнении - 6-ю 
петлями.

Отбойники из нержавеющей 
стали
Для защиты дверей от ударов ногами, 
тележками используются специальные 
металлические отбойные пластины из 
нержавеющей стали. Также может быть 
предусмотрен отбойник – накладка под 
ручку.Вертикальные и горизонтальные 
они могут располагаться в любом месте 
полотна по желанию Заказчика.

Дверные нажимные ручки
Комплектация дверных полотен 
нажимными ручками производится в 
зависимости от пожелания заказчика. 
Нажимные ручки могут поставляться с 
различными вариантами исполнения 
текстур поверхности. 
“ВКТ Констракшн” предлагает ручки 
ведущих европейских производителей: 
LOB, NOMET, ABLOY, НОРРЕ и другие.
По желанию Заказчика индивидуально 
устанавливается фурнитура для систем 
контроля и управления доступом, 
контролирующих или ограничивающих 
возможность проникновения в 
помещения.

Система «Антипаника» предназначена для 
запасных выходов и обеспечивает 
высокий уровень надежности, позволяет 
обеспечить беспрепятственный выход в 
случае опасности. В школах, больницах, 
универмагах, супермаркетах, театрах и 
кинотеатрах, дискотеках, высотных 
зданиях, цехах предприятий, в любых 
помещениях,  где существует риск взрыва 
или возгорания, на путях эвакуации 
следует оборудовать двери устройствами 
аварийного выхода «Антипаника». 
Основная цель устройств «Антипаника» — 
не используя ключ, обеспечить 
немедленное и легкое открывание двери 
под воздействием рук или тела. В 
закрытом положении двери, нажатием 
рычага «Антипаника» с внутренней 
стороны двери, открывается защелка и 
ригель замка одновременно.

Замки
По желанию заказчика возможна 
установка специальных и дополнительных 
замков.
“ВКТ констракшн” комплектует дверные 
полотна замками следующих 
производителей: LOB, KFV, ABLOY по 
желанию заказчика возможна установка 
замков других производителей.

Доводчики
Современные системы доводчиков 
обеспечивают безопасное и бесшумное 
закрывание дверных блоков в процессе 
эксплуатации. Противопожарные и 
дымонепроницаемые двери 
укомплектовываются доводчиками в 
обязательном порядке, согласно 
требованиям, предъявляемым к этим 
дверям.
“ВКТ Констракшн” использует 
преимущественно доводчики компании 
Geze, Dorma и другие.

Система плавающего порога
“ВКТ Констракшн” предлагает 
использовать пороговый уплотнитель 
Deventer, который позволяет обеспечить 
специальные свойства дверей – 
герметичность, звукоизоляцию. При 
открытии двери уплотнитель поднимается 
в дверное полотно, при закрытии двери – 
опускается.

Вентиляционные решетки и 
вентиляционные вставки
Для обеспечения воздухообмена между 
помещениями применяются 
вентиляционные решетки и вставки, 
которые устанавливаются в нижней части 
полотна.

Петлями

Ручками

Замками

Доводчиками

Другими дверными
элементами по
желанию Заказчика.

хром

нержавеющая сталь

латунь. 



Все виды дверей, за исключением 
противовзломных, могут быть выполнены 
с частичным остеклением полотна. 
Остекление выполняется 
пропорционально размерам дверного 
полотна и в соответствии с концепцией 
оформления помещения. Двустворчатые 
двери тип 21 и тип 22 могут быть 
выполнены также с остеклением створок. 
Варианты остекления - аналогичны 
остеклению одностворчатых дверей. 
Помимо стандартных вариантов
остекления, представленных по типам, 
возможны и другие нестандартные 
варианты исполнения остекления. 

Типы дверных полотен
в зависимости от остекления
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е

р
и

www.bkt.by www.bkt.by 2524

правое левое 

однопольные

правое левое 

двухпольные

Направления открывания дверей

Одинаковый внешний вид при 
различном функциональном 
назначении дверного блока
Индивидуальные размеры
Износоустойчивость в зонах с 
высокой проходимостью
Надежность при длительной 
эксплуатации 
Непрерывный контроль качества 
изготовления дверных блоков
Высокое качество материалов и 
фурнитуры ведущих европейских 
производителей
Высокая точность изготовления 
дверного блока 
Высокие теплоизоляционные, 
звукоизоляционные характеристики

Преимущества дверных блоков 
“ВКТ Констракшн”

Равнопольные
двустворчатые двери    

Разнопольные
двустворчатые двери   Откатные двериСтандартное остекление



Санитарно-технические кабины 
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“ВКТ Констракшн” предлагает различные 
варианты исполнения  санитарно — 
технических кабин.

Эконом класс 
санитарно — технических 
кабин из влагостойкого ДСП

Кабины изготавливаются из 
влагостойкого финского ДСП толщиной 
25 мм. По периметру листы ДСП 
обрамлены алюминиевым профилем. На 
выбор заказчику предлагается 3 
стандартных цвета: белый, светло-серый, 
светло-бежевый. Любой другой цвет по 
каталогу доставляется под заказ. 

Кабины из ДСП комплектуются петлями 
из нержавеющей стали, врезными 
замками и ручками с поворотными 
защелками с индикацией 
”свободно/занято” производства ABLOY,  
ножками,  регулируемыми по высоте, с 
металлической круглой опорой.

Премиум класс
санитарно — технических 
кабин из ламината

Кабины изготавливаются из 
влагостойкого ламината толщиной
10-12 мм. На выбор заказчику 
предлагается 2 стандартных цвета: белый 
и светло-серый. Любой другой цвет по 
каталогу доставляется под заказ. 

Высокая механическая прочность 
ламината обеспечивает стабильность 
формы и долгий срок службы
Ламинированные панели не токсичны 
и имеют низкое дымообразование при 
горении, что делает кабины 
безопасными в процессе 
эксплуатации
Санитарно-технические кабины из 
ламината гигиеничны и не 
подвержены воздействию 
агрессивных сред, имеют 
удостоверения о государственной 
гигиенической регистрации
Широкий выбор цветов ламината 
позволяет удовлетворить 
индивидуальные пожелания 
заказчиков
Высококачественная фурнитура 
гарантирует безупречную 
эксплуатацию санитарно-технических 
кабин
Влагостойкость материалов 
позволяет устанавливать перегородки 
в душевых кабинах

Преимущества
санитарно — технических кабин
 “ВКТ Констракшн”
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Кабины из ламината комплектуются 
петлями, обеспечивающими 
самозакрывание дверей, замками и 
ручками с указателем ”свободно/занято”.
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Комплектации СТК эконом-класса

Комплектации СТК премиум-класса 
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Ламинат 10 мм

Ламинат 12 мм
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Компания “ВКТ Констракшн” производит 
практичные конструкции для планировки 
пространства помещений. Стальные 
рамы заполняются стеклянными или 
ламинированными панелями. Рамные 
элементы окрашиваются в любой цвет 
RAL в соответствии с дизайнерскими 
требованиями оформления всего 
помещения. Использование стеклянного 
заполнения позволяет разделять 
помещение зонально, сохраняя при этом 
эффект свободного пространства. Такие 
конструкторские решения подходят для 
офисных и торговых помещений. 

Полотна из цельного стекла могут 
устанавливаться как в стальные рамы так 
и в отдельные дверные коробки. 

Использование стекла позволяет разделять

помещение зонально, сохраняя при этом

эффект свободного пространства.
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3130

Стеклянные двери
и офисные перегородки
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Многофункциональные шкафы-локеры

3332

Шкафы-локеры

Компания “ВКТ Констракшн” предлагает 
многофункциональные шкафы-локеры. 
Безупречный внешний вид, фурнитура 
ведущих европейских производителей, 
индивидуальные размеры и широкая 
цветовая гамма позволяет шкафам легко 
вписываться в интерьер любого 
помещения. Шкафы производятся из 
ламината высокого давления.

Гардеробные шкафы
 
Предназначены для хранения одежды и 
личных вещей сотрудников и посетителей, 
клиник, офисов, школ. Идеальны для 
использования в раздевалках бассейнов, 
саун, фитнес-центров и аквапарков. 
Удобны в эксплуатации, не подвержены 
влиянию влаги, выдерживают жесткие 
условия эксплуатации. По желанию 
заказчика гардеробные шкафы могут 
быть снабжены полками и крючками для 
одежды. Благодаря возможности
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 применения электронных замков, 
позволяют осуществлять контроль 
посещаемости и времени. 

Депозитные шкафы
 
Обеспечивают сохранность материальных 
ценностей в депозитариях банков, ценных 
вещей в холлах гостиниц и других 
хранилищах посредством двойного 
замыкания. Каждая ячейка закрывается 
индивидуальным ключом, а вся система 
ячеек дополнительно блокируется с 
помощью электрического замка.

Шкафы-сумочницы 

Отдельный вид пользовательских шкафов 
многосекционные шкафы-сумочницы для 
хранения вещей покупателей в крупных 
магазинах и супермаркетах.




